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1 - APRESENTACAO

O estudo dos solos descrito neste relatorio foi realizado com sondagem de simples
reconhecimento com SPT, realizado pela empresa GEO GEOLOGIA E
ENGENHARIA. Durante periodo de 07 de novembro a 10 de novembro de 2019.

As atividades de sondagem SPT, foram realizadas utilizando os procedimentos
encontrados nas normas: NBR6484/fev2001 — Solo — Sondagens de simples
reconhecimento com SPT — Método de ensaio; NBR7250/abr1982 — Identificacdo e
descricdo de amostras de solos, obtidas em sondagens de simples reconhecimento
dos solos.

Segue ART N° BA20190192538 no ANEXO L.

2 - LOCALIZAGAO DA AREA DO ESTUDO.

O analise foi realizado no endereco: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n,
bairro Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.

3 - EQUIPAMENTO UTILIZADO
Sonda Sondeq a percussao, com todo ferramental em atendimento a norma NBR
6484/fev2001.torre com roldana e sarilho;

» tubo de revestimento em acgo 2,1/27, 63,5mm;

* haste de lavagem/penetragdo em ago de”,

« Amostrador bi-partido Raymond de 2”, peso = 65 kg, @ intemo = 34,9 mm

w extermo = 50,8mm;

 Peso batente com rabicho 65kg (padréo),
 cabeca de bater emaco;

« trépano de lavagem 27,

« Trado cilindrico tipo IPT de 4" (tipo concha)
* Trado helicoidal de2,1/4"
* Pio para medir o nivel de agua;

» Bomba manual acoplada a um motor a diesel 4,2 cv, montada sobre chassis de ferro.

Obra: Escola 12 salas de aula, padrao FNDE. Enderego: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro
Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.



3.2 - EXECUCOES DO ESTUDO

3.2.1 — PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS.

A perfuracédo solo seco, foi iniciada com uso de frado concha até a profundidade de
1,00 m. A partir desse ponto a perfuracdo prosseguiu com amostragem e lavagem
com emprego do trépano.

3.2.2 -AMOSTRAGEM

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador
padrdo. As amostras colhidas foram guardadas em recipientes proprios,
hermeticamente fechados e foram encaminhadas para identificacdo tactil-visual,
segundo a norma NBR7250/abr1982, realizada pefo Gedfogo Rangerangel.

3.2.3 ENSAIO DE PENETRACAO DINAMICA
Seguindo os procedimentos da Norma Brasileira NBR — 6484/Fev 2001, a penetragdo
foi realizada com a cravagao do amostrador Raymond padréo, em sucessivas quedas
do martelo padronizado (65kg) a altura de 0,75 m, até a profundidade de penetragéo
de 0,45 m. Sendo registrado o niumero de golpes (N) necessarios para cravar a cada
0,15m.

3.3 - LOCAGAO DOS FUROS
A quantidade de sondagens e a marcacdo dos furos foi definida junto com o
contratante, a locacdo em campo, foi utilizado GPS Garmin 64SC, em coordenadas
SIRGAS 2000. /
Segue anexo o croqui esquematico de locagdo ANEXO L. /4/ |

3.4 - OBSERVACOES DO NiVEL DE LENGOL FREATICO
Foram utilizados os métodos da Norma Brasileira NBR-6484/FEV 2001, para
determinar o nivel do fengol freatico.

Nos 06 furos realizados ndo foram encontrados o nivel de lencol freaticos. Sendo

Obra: Escola 12 salas de aula, padrao FNDE. Endereco: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro
Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.



registrados nos perfis de sondager'n'ﬁc; Anexo III o

3.5 - PROFUNDIDADES DAS PERFURACOES

A profundidade das perfuracdes foi determinada pelos critérios de paralizagdo
descritos na norma NBR-6484/FEV 2001 e registrados em cada perfil dos furos, o item

da norma usando como critério de paralizagao.

6. - PERFIS INDIVIDUAIS

Os perfis individuais dos 06 furos de sondagem SPT, estdo apresentados no ANEXO
I e com todas as informagdes coletadas em campo, com um total de 19,85 metros

perfurados.

Segue abaixo o resumo dos resuitados encontrados:

SPO1

ol lindice de resisténcia| Compacidade -
De | Ate |Classificacdo | , penetragao (N) | Consisténcia
0,00 |{1,20 Aterro - -

120 | 200 Argiloso 15 RIJA

2,00 | 2,66 |Argilo Arenoso 37 DURA

Tabela 01: indice de resisténcia a penetragdo (N) e compacidade do furo SPO1.

SP02
e = lindice de resisténcia| Compacidade -
. : Mé clgssmcagﬁa_ _a penetragao (N} Consisténcia
000 |1,00 Aterro - -
1,00 [ 200 | Argiloso 24 DURA
200 | 2.45 | Areno Siltoso 39 COMPACTA

Tabela 02: indice de resisténcia a penetragio (N) e compacidade do furo SP02.

SP03

| . _ |indice de resisténcia| Compacidade -
De | At |Classincacdo | 4 penetragdo(N) | Consisténcia
0,00 | 1,55 Aterro - L -

155 | 2,00 Argiloso - -

2,00 | 244 | Argilo Arenoso 30 DURA

Tabela 03: indice de resisténcia a penetracdo (N) e compacidade do furo SP03.

Obra: Escola 12 salas de aula, padrao FNDE. Enderego: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro

Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.




_SP04

o | oaes | ;rracsie. = |Indice de resisténcia| Compacidade -
De | M€ |Classificacdo | 4 penetragéo(N) | Consistencia
000 | 1,30 Aterre - -
1,30 | 200 Argiloso | - - -
200 |3,00 Argiloso 7 RIJA
3,00 | 4,00 |Argilo Arenoso 21 DURA
400 | 445 |Argilo Arenoso 43 DURA

Tabela 04: indice de resisténcia a penetracdo (N) e compacidade do furo SP04.

8P05

2 | mez | Aracciannz . |Indice de resisténcia| Compacidade -
B &= '_ Q;asslﬁcagao- _a penetracdo (N} Consisténcia
000 | 0,50 Aterro - -

0,50 | 1,00 | Argiloso - .

1,00 | 2,00 Argiloso 10 MEDIA

2,00 | 3,00 | Argiio Arencso 38 RiJA

3,00 | 4,00 | Argilo Arenoso 38 RIJA

400 | 445 | Areno Argiloso 37 COMPACTA

Tabela 05: indice de resisténcia a penetragdo (N) e compacidade do furo SP05.

SPO6

b b o lindice de resisténcia| Compacidade -
_ e A't:é- ' t;;;ss:ﬁcagﬁn a penetragio (N) Consisténcia
0,00 | 1,40 Aterro - -

1,40 | 2,00 | Argilo Arenoso 20 DURA

2,00 | 3,00 | Argilo Arenoso 22 DURA

3,00 | 3,40 | Argilo Arenoso 47 DURA

Tabela 06: indice de resisténcia a penetragdo (N) e compacidade do furoc SP06.

Obra: Escola 12 salas de aula, padrao FNDE, Enderego: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro
Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.
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ANEXO IV

Foto 05: Furo SP-03.

SR —

Obra: Escola 12 salas de aula, padriao FNDE. Enderego: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro
Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.



ANEXO IV

Foto 08: Amostras do Furo SP-04.

Obra: Escola 12 salas de aula, padrdo FNDE. Enderego: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro
Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.



ANEXO IV
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Foto 10: Amostras do Furo SP-05.

Foto 11: Furo SP-06.

Obra: Escola 12 salas de aula, padrao FNDE. Enderego: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro
Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.
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Praca Coronel Cajaiba, 158, 1° andar, centro,
Guanambi, Bahia, CEP- 46.430-000

Tel: (0xx77) @ 9813-0943

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSAO

JCLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
OBRA: ESCOLA 12 SALAS DE AULA, PADRAQ FNDE

LOCAL: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000

INICIO: 07/1119

TERMINO:  07/11/18 FURO

COTA: 5P 01

REV.

REVESTIMENTO =83.5 mm

AMOSTRADOR
RAYMOND

ENSAID
PENETRO-

2 INTERNO = 34.9 mm METRICD

RESISTENCIA A -- -
PENETRAGAC

PENETRAGAO {GOLPES)
30 cm INICIAIS

Gm— 30 em FiINAIS

COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)

(m)

PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm
30cm

INICIAIS

PROFUNDIDADE

ol I
CLASSIFICAGAD DO MATERIAL

MUITo

COMPACTA COMP.

30 cm
FINAIS

FOFA
POU. C.
8
3

25 30 35 40 45

A Trado

Argiloso, com pouco silte, muito pedreguiho,

pouca areia, pouco cascalho, cor variegado cinza,| 8 8 T

(Solo residual), presenga de fragmentos de rocha| 15 15 15
alterada, RWA

Argilo arenoso, pouco silte, com pedreguiho. com

fragmentos de rocha alterada, cor variegado cinzal—

esverdeado, DURA

gla

L
-
'y
b
N
=]

Amostra na lavagem, fragmentos de
rocha(Granito), pouco alterado e rochas sa

Foi Feito lavagem normal de 2,46m, a 2,66m, onde
Iniclou a marcagdo do tempo de lavagem. Impenetravél
na pega de Javagem na profundidade de 2,66 metros.

Tempo de lavagem |Avanco (cm)

1° tempo de 10 min 0.0

2° flempo de 10 min 0.0

3° tempo de 10 min 0.0

on encerrada em al imentc ao
critério de pralisagdo 6.4.3.2 da

| = NBRG48B42001 @0 |

6.4.3.2 O ensaio deve ter duracao de 30 min,
devendo-se anotar os avangos do trépano obtidos
em cada periodo de 10 min.

gla
=

0Bs.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT", NBR-68484 E NBR-7250.
- N.A. NAO ENCONTRADO

RLIA

2 ."o 10 18
|
i i

| CONSISTENCIA - BOLOS ARGILOSOS {SPT)

METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 3 PROFUNDIDADE [m} TABELA DO NIVEL D'AGUA

TRADD CAVADEIRA T 0,00 1.00 = NA. PROF. FURC

TRADO HELICOIDAL | 2% 6,00 0,00 T A WORA tm) e}

CIRCULAGAD DE AGUA] 7 100 256 Sacgerae .0 Casts

REVESTIMENTO B 400 .00 B e

551 7 2 ENSAIOS
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS -SIRGAS 2000 SONDADOR: Luiz APROVADO:

732.830 EQUIPE RANGERANGEL T. C. COSTA

01/08 SEM ESCALA 8.462.045 Ezaquiel @ Sebastido Gedlogo CREA: 502341734




= i W, geogeologla
AN Exo l“ Praga Coronel Cajaiba, 158, 1° andar, centro,
Guanambi, Bahia, CEP: 46.430-000
s E N ‘ Tel: (0xx77) © 9813-0943
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA INICIO: 08/1119
OBRA: A LT RO
ESCOLA 12 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE TERMINO:  08/11/19
LOCAL: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.430-000 COTA: 5p 02
- PENETRAGAQ [GOLPES)
IrREV. w . S REVESTIMENTO = 63.5 mm P:::.;;% AT o TR
3 £3 AMOSTRADOR | @ INTERNO = 34.8 mm wetmico |  PENETRAGAO s memAnas
=1 5 E 5' RAYMOND | COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS [SPT)
z S T
2= PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 ol el |
° 5 = : - v o g | em | oom |B3 MG | coweora | IR
N° DE INICIAIS|  FINAIS LS| |
a AMOSTRA CLASSIFICAGCAO DO MATERIAL 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Trado
1] Aterro rt . )
1,00
145 Argiloso, pauco de areia fina, alguns cascalhos, |8 11 13] 19 24 W[
2 cor preta, DURA 18 15 15 30 30 N \
2,00 NN
I
— Areno siltoso, pouca argila, muito cascalho, b
240 [ 3] muitos fragmentos de rocha pouco alterada e % f—; :—: 32 i) b \
alterada. cor cinza esverdeado, COMPACTA 30 25
2,45
Foi Feito lavagem normal de 2,40m, a 2,45m onde
iniciou a marcagao do tempo de lavagem. Impenetravél
na peca de lavagem na profundidade de 2,45 metros,
Tempo de lavagem |Avango {cm)
1° tempo de 10 min 0.0
2° tempo de 10 min 8,0
3° tempo de 10 min 0.0
ndagem ence @ema mento ao
critério de pralisacdo 6.4.3.2 da
L NBR64842001 | i I
6.4.3.2 O ensaio deve ter duragao de 30 min,
devendo-se anotar os avancos do trépano obtidos
em cada periodo de 10 min.
BS.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT". NBR-6484 E NBR-7250. lz 5 w19 B
- N.A. NAO ENCONTRADO wl 5 | |
3|5 mua | DURA
il Al |
| CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTNO
AVANGO DO FURD () PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NWVEL DAGUA
TRADGC CAVADEIRA I 0.00 100 e oaTa HoRA NA. PROF. FURG
TRADO HELICOIDAL B 0.00 0.00 E (m) Ll
CIRCULAGAG DE AGUA F 100 245 Ramgecigu: T.C. Costs
REVESTIMENTO G 500 200 B
Bl > 2 . ENSAIOS I
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS -SIRGAS 2000 SONDADOR: Luiz APROVADO:
732,850 RANGERANGEL T. C. COSTA
02/086 SEM ESCALA 8.462.070 Getlogo CREA: 502341734




ANEXO Il

ica

o far

Praga Coronel Cajaiba. 158, 1* andar, centro,
Guanambi. Bahia, CEP- 46.430-000

nia eogeolog
Tel: (0xx77) 9 9813-0943

PERFIL

INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSAD

CLIENTE:
OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
ESCOLA 12 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE
BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro Marruas, Matina, Bahia, CEP; 46.480-000

INICIO:
TERMINO:

08/11/19
S A
08/11/18

FURO

SPO3

COTA:

JREV.

PERFIL
GEOQLOGICO

(m)

REVESTIMENTO = 63.5 mm

AMOSTRADOR
RAYMOND

& INTERNO = 34.9 mm

ENSAID
PENETRO-
METRICO

RESISTENCIA A
PENETRACAO

PENETRAGAO (GOLPES)
30 cm NICIAIS
30 em FINAIS

—-————

—

COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)

PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm

N° DE
AMOSTRA

PROFUNDIDADE

CLASSIFICACAO DO MATERIAL

30cm

r ¥ INICIAIS

1

30cm
FINAIS

WED.

COMP. COMPACTA

FOFA
POU. C.

MUt
COMP.

10 15 20 25 30 35 40

45
r

Aterro

L

Trado

Argiloso, cor cinza escuro, mudanga em 1,90m,
solo residual argiloso, cor cinza claro, com
fragmentos de rocha alterada

Trade

Solo residual, argilo areneso. com cascalho e
muitos fragmentos de rocha alterada a pouco
alterada, cor cinza esverdeada, DURA

Amostra de lavagem, fragmentos de rocha
alterada e de rocha sa, cascalho e pouca areia

aly
3|8
ala
{E

Foi Felto lavagem normal de 2,34m a 2,44m. onde
iniciou a marcagio do tempo de lavagem. Impenetravél
na pega de lavagem na profundidade de 2,44metros.

Tempo de favagem |Avango (om)
0.0

0.0

1° tempo de 10 min
2* tempo de 10 min
3° tempo de 10 min 0,0
ondagem en em aten

critério de pralisagao 6.4.3.2 da
| NBRG64842001

ao

6.4.3.2 O ensaio deve ter duragao de 30 min,
devendo-se anotar os avangos do trépano obtidos
em cada periodo de 10 min.

=8

|

08s.: - SONDAGEM EXECUTADA
- N.A. NAO ENCONTRADO

i\ CONFORME NORMAS DA "ABNT", NBR-6484 E

METODO EXECUTIVO

AVANCO DO FURO

PROFUNDIDADE (m)

TRADO CAVADEIRA

0,00 1,00

TRADO HELICOIDAL

0.00 .00

CIRCULACAD DE AGUA

1.00 2.44

REVESTIMENTO

0,00 1.00

EPT

1 ENSAIOS

NBR-7250.

2 5 10

| &

S| mm DURA
| =

o
2
=

mmncu - S0LOS ARGILOSCS (8PT)

TABELA DO NIVEL D'AGUA

NA.

i (m})

(m)

FOLHA: ESCALA:

03 /06 SEM ESCALA

COORDENADAS -SIRGAS 2000
732.884
8.462.063

SONDADOR: Luiz
EQUIPE
Ezequiel e Sebastido

APROVADO:

RANGERANGEL T. C, COSTA
Gedlogo CREA: 502341734




- § H AN Exo I‘I Praca Coronel Cajaiba. 158, 1° andar, centro,
Guanmba Bahia, CEP: 46.430-000
g Fngenharia Tel: (0xx77) 9 98130943
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA INICIO: 09/11/19
OBRA: ESCOLA 12 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE TERMINO:  09/11/19 FURO
LOCAL: BA 573, saida para Riacho de Santana, sin, bairro Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.430-000 COTA: 0,00 m P04
o - PENETRAGAQ (GOLPES)
JREV. un‘ ~ 8 REVESTIMENTO = 63.5 mm P::::;%_ REszerNcu_!\A g _E S0 il
S £ 8 AMOSTRADOR O INTERNO = 34.9 mm WETRICO PENETRAGAO — 30 em FINAIS
B z wa RAYMOND COMPACIDADE - SOLOS ARENDSOS (SPT)
=z w .
27 PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 a|v
° S ° : - r oz w|30em | dem |53 comp. CAMRACTA cowe,
N DE
& AMOSTRA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL 5 10 15 20 25 30 35 40 45
| |
Trado | 1
] Aterro r'_ | ‘
| - = | |
130 | ‘
2 Argiloso , com areia fina, alguns cascalhos, cor Trado - - ’
preta - | ‘
2,00 | |
! i
245 3 Argiloso . com areia fina, muito cascalhoe |4 8 9| 12 17 | 1 [
fragmentos de rocha alterada. cor preta, RWWA [15 15 15| 30 30 \ :
3,00 : 1 L
| \ ‘ |
3,45 P Argilo arenocso, commp:au‘?o Ze:ﬂrigulho corcinzal g g 13 14 21 | L‘ \ |
esvel o, 5 15 15 30 | |
. 30 30 E \ |
T * f
! \ [
(5] N. R. (no recuperado na penetragao), 7T 16 27| 23 43 \ N ]
448 amostrador travou no fundo do furo. Perdade |95 15 13| 30 28 | * ™
ferramental. Amostra recochida na lavagem, |
fragmentos de rocha alterada e pouco alterada,
cor variegado cinza esverdeado, DURA
|
|
JoBs.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT", NBR-6484 E NBR-7250. 2 1 19
- NA. NAO ENCONTRADO yl 2
g 8| mua DURA
=
| CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURD B PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL DAGUA
TRADO CAVADEIRA & 4.00 1.00 e DATA HORA NA. PROF. FURD
TRADO HELICOIDAL i 0,00 a.00 s v {m) ot
CIRCULACAC DE AGUA F 1,00 4,45 Faganiccei T G Costa
REVESTIMENTO W 0,00 | 3,00 ;.‘:'E;’:ﬁa 3
SPT 7 3 ENBAIOS
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS -SIRGAS 2000 SONDADOR: Luiz APROVADO:
732.886 EQUIPE RANGERANGEL T, C. COSTA
04 /06 SEM ESCALA 8.462.009 Ezequiel e Sebastido Getlogo CREA: 502341734




ANEXO Il

Eru

Praga Coronel Cajaiba. 158, 1° andar. centro,
Guanambi, Bahia, CEP: 46.430-000

Tek: (0xx77) 9 9813-0943

PERFIL

INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA INICIO: 09/11/19
OBRA: ESCOLA 12 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE TERMINO:  09/11/19 FURO
LOCAL: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro Marruds, Matina, Bahia, CEP; 46.480-000 COTA: SP05
REV. w 8 REVESTIMENTO = 63.5 mm ENSAIO —— PENETRAch ”:‘J &M)
28 it
g E 8 AMOSTRADOR @ INTERNO = 34,9 mm P:ENTE;IRCg' PENETRAGAO — 30 cm FINAIS
E 3 E al RAYMOND ) COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS [SPT)
2= 8 PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 2l
s é °© g o © g g | 30em [ 30cm |G 3 con. CONPACTA Comp.
N* DE INICIAIS | FINAIS
o TRA CLASSIFICACAO DO MATERIAL 5 10 15 20 25 3 35 40 45
! |
Trado |
;T Aterro . ) ) |
0.50 |
' 1
> Argiloso, com pouca areia fina, alguns cascalhos, |  Trade i
cor preta b = = |
1.00 | |
N
[
e 5 Argiloso, com pouca areia fina, alguns cascalhos, | § 8 5 | 10 _1_0_ (1] 14N
’ cor preta, MEDIA 15 15 18| 30 30 | \\
200 ! by .‘
LY 1
. . i T [
Sk . Argilo arenoso, com muito pedregulhio. cof {9 15 23| 24 38 5 \ "\\
variegado cinza esverdeado, RJA 15 15 15 30 30 | Lt |
3.00 | i
Argilo arenoso. com muito pedregulho, muitos | . o, . [ N
339 5 fragmentos de rocha alterada e pouco alterada, 55 15 8 % %8‘ { b [
4.00 cor variegado cinza esverdeado, RIJA | I
Areno argiloso, com muito pedregulho, muitos v |
E fragmentos de rocha alterada e alguns pouco |10 18 19 28 37 ; /
445 alterada, cor variegada cinza esverdeado, 15 15 15| 30 20 { J
COMPACTA |
1
i
i
l‘ |
|
joBs.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT", NBR-8484 E NBR-7250. g s
-N.A. NAO ENCONTRADO m 1|
3l 8 % RUA DURA
=z |
. L
[ CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
E TODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURQ a PROFUNDIDADE {m) TABELA DO NIVEL DAGUA
TRADO CAVADEIRA 4 0.00 1.00 s NA PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL 2% 0,00 0.00 ) PATA HORA {m) =
CIRCULACAC DE AGUA 4 1.00 445
REVESTIMENTC 24" c.00 200
SPT b4 4 ENSAIOS
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS -SIRGAS 2000 APROVADO:
732.874 RANGERANGEL T. C. COSTA
05/ 08 SEM ESCALA 8.461.980 Geologo CREA: 502341734




ANEXO Il

jeologia.com.br

Praca Coronel Cajaiba. 158, 1° andar, gentro,
Guanambi. Bahis, CEP- 46.430-000

ntatogigecgeclogiz
Tel (0xx77) 9 9813-0943

gt : ]
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA INICIO: 10111119
OBRA: ESCOLA 12 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE TERMINO:  10/11/19 FURO
LOCAL: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro Marruas, Matina, Bahia, CEP: 46.480-000 COTA: SP 06
[=] REVESTIMENTO = PENETRAGAO (GOLPES)
[rev- § 28 A TO =828 mon PE:ES'IN'R?)- RESISTENCIA A P — 0 cm NICIAIS
a g 8 AMOSTRADOR © INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO P — 30 em FINAIS
b= = I c';' RAYMOND COMPACIDADE - SOLOS ARENOSQS (SPT)
=z
5 = o} PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 gy
° é = . o P |30 cm | 30cm (B 3 Comp. COMPACTA Com,
N DE INICIAIS | FINAIS
o ANCETRA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL 5 10 15 20 25 30 35 4D 45
l
Trado |
m Aterro ) R ; |
| 140 |
Argilo arenoso, com muitos pedreguihos. alguns | 7 ¢ 44| 1 20 ‘ 1
185 2 fragmentos de rocha pouce alterada, corcinza |55 15 18| 30 30 ‘ \
claro, DURA | \
1|
|
245 Argilo arenoso, com muito pedregulho. com | X
' . fragmentos de roch quartzo e de rocha alteradaa| 9 12 10| 21 22 ‘ v
pouco alterada, cor cinza esverdeado (variegado),| 15 15 15 30 30 { | \
-_ DURA 1 \ \\ :
Argilo arenoso, com muito pedregutho, com ‘ { T
6 4 fragmentos de roch guanzo e de rocha ali_e{ada al s 29 26] 24 a7 J \ \
: pouco alterada, cor cinza esverdeado (variegado), 15 15 & 30 2 | * |
340 DURA | |
Foi Feito lavagem normal da 3,36m, a 3,40m, onde i |
iniciou a marcagio do tempo de lavagem. Impenstravél - -
na paca de lavagem na profundidade de 3,40 metros. | L
Tempo de lavagem |Avanco (cm) J
1° tempo de 10 min 0,0 : ‘
2° tempo de 10 min 0.0 | f
3° tempo de 10 min 0.0 I |
ndagem encerrada em a a0 [
critério de prafisagao 6.4.3.2 da |
| NBRG64842001 0@ ! |
! |
| |
] ]
|
i i
8.4.3.2 O ensaio deve ter duragae de 30 min, :
devendo-se anotar os avangos do trépano obtidos |
em cada periodo de 10 min. |
( |
: a
| |
0Bs.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT". NBR-6484 E NBR-7250. 25 10 19
- N.A. NAO ENCONTRADO ) < |
3| 8| rua DURA
== |
-
| CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO ]
AVANGO DO FURO ] PROFUNDIDADE {m| TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA & .00 10 | e DATA HORA N.A. FROF. FURD
TRADO HELICOIDAL 2% 0,00 0.00 {m) t
CIRCULAGAQ DE AGUA > +.00 340
REVESTIMENTO 2W 0,00 .00
3PT z 3 ENSAIOS
FOLHA: ESCALA: CODRDENADAS -SIRGAS 2000 SONDADOR: Luiz APROVADOD:
732.847 RANGERANGEL T. C. COSTA
06 /06 SEM ESCALA 8.462.008 Gedlogo CREA: 502341734
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART . ART OBRA
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA BA Ne .:20140515;;\:39'0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsével Técnico
RANGERANGEL TEIXEIRA CARVALHO COSTA

Titulo profissional: GEOLOGO RNP: 0502341734
Registro: 0502341734BA

Empresa contratada: GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA Registro: 0010081380-BA
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA CPF/CNPJ: 18.417.800/0001-42
PRAGA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO N*: SIN
Complemento: Bairro: LIBERDADE
Cidade: MATINA UF: BA CEP: 48480000
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 0711/2019
Valor: RS 6.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servico

RODOVIA BA 573 Ne: SN
Complemento: Saida para Riacho de Santana Bairro: MARRUAS
Cidade: MATINA UF:BA CEP: 48480000
Data de Inicio: 07/11/2019 Previsiio de término: 12/11/2019 Coordenadas Geograficas: 13°54'26.05"S, 42°50°'26.96™W
Finalidade: Escolar Cédigo: Néo especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA CPFI/CNPJ: 16.417.800/0001-42
4. Atividade Técnica
12 - Execugao Quantidade Unidade
112 - Execugdo de Servigo Técnico > CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES 60,00 metros
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS -> SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS -> #189 -
SONDAGEM

Apé6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
Servigos Geotécnicos estudes dos solos com sondagem SPT. OBRA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PADRAO FNDE, MATINA-BA

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
ABG - ASSOCIAGAO BAHIANA DOS GEOLOGOS

=i =
. . LG .
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima \%M N-"'° COSTA - CPF: 762.304.965-68
i 7 A 4 7 '
/:’;,5,,4,“41/)’!’ 3 - _}"/ de /ft%a-ﬂ.f"’ﬂ'r"d/ ? de & ofY
c_{f Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA - CNPJ: 16.417.800/0001-42
9. Informacoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentaco do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: RS 85,96 Registrada em: 1111/2018 Valor pago: RS 85,96 Nosso Namero: 50750040

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp//crea-ba sitac com_br/publico/, com a chave: 82aBZ
Impresso em: 13/11/2019 &s 21:31:12 por. , ip: 167.249.244.38

www_creaba.org br creaba@creaba.org.br CREA-BA
Tel (71)3453-8990 Fax (71) 3453-8989 Conseng Regondl @ Engenmnasa




ANEXO I e

CROQUI DE LOCACAO EXQUEMATICA i
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Enderecgo: BA 573, saida para Riacho de Santana, s/n, bairro Marruas,
Matina, Bahia, CEP: 46.480-000.

Obra: Escola com 12 Salas de aula, padrao FNDE.

SP-01

.v.1 B
SP-06
11/11/2019
v Rangerangel T. C. Costa
A Geodlogo - CREA: 50234173-4
Coordenadas Geografica SIRGAS 2000
732.830 732.850 732.884
SP01 g 462 045 SPO2 ¢ 462.070 SP03 g 462.053
732.886 732.874 732.847
SP04 g 462.009 SPOS g 461.980 SP08 g 462008




