DETALHE DA LUMINARIA DA QUADRA

SEM ESCALA
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VISTA EM PLANTA

MAXIMO 1.50m L
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QUADRO DE DlSTRlBUlQAO DE LUZ E FORCA
QDLF BLOCO -H-QUADRA COBERTA ;
LAMPADA | TOMADAS N N . DESCRICAQ
circumo| s W) W) [TOTAL )| T | (rm2) | abes
150 100
A 12 1800 20 2,5 A ILU MlNACﬁO {(VAPOR MERCU RIO) QUADRACOBERTA
2 12 1800 20 2,5 B ILU MINA(;AO (VAPOR MERCU RI0) QUADRACOBERTA
3 10 1000 20 2,5 C TOMADAS QUADRACOBERTA
TOTAL 24 10 4600
TOTAL INSTALADO 4600 | 32 | 60 |ABC
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VISTA LATERAL 1

A GAIOLA DE PROTEGAOQ DEVERA POSSUIR PINTURA ANTICORROSIVA
E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE E EM 2 DEMAOS

LEGENDA DO DETALHE DA LUMINARIA

- CAIXA METALICA QUADRADA 4" x 4" x 2" COM TAMPA CEGA
- BUCHA E ARRUELA METALICA

- CABO FLEXIVEL 3 x 1,5 mm2

- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @3/4"

- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (DIAMETRO CONFORME PROJETO )
- BRAGADEIRA METALICA ( ESPAGAMENTO MAXIMO 1,50m )
- CHAPADE AGO (2"x 1/18")

- SUPORTE PARA LUMINARIA ( DE CHAPA DE AGO DE 2"x1/8""U" (5x10x5cm)
-PORCA ( SUPORTE INFERIOR )

10 - LUMINARIA PARA 1 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO DE 150W
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11 - GAIOLA DE PROTEGAO DE FERRO CA 50 - 8.0 , COM PINTURA ANTIOXIDANTE E ESMALTE
SINTETICO COR GRAFITE EM 2 DEMAOS
12 - TERGA METALICA DA COBERTURA

13 - CORRENTE DE AGO @ 4.2 No. 10 COM ELOS DE @ 1/2", 5/8" OU 3/4" PARA SUSPENSAO DA LUMINARIA

VISTA LATERAL M1

DURANTE MANUTENGAO OU SUBSTITUICAO DE LAMPADA

OBSERVACOES

- CONDUTORES NAO COTADO: N° 4,0 mm2

- ELETRODUTOS NAO COTADOS: @1"

- FIO TERRA NAO COTADO: N° 2,5 mm2

- O EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR

- 0S CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO
SERAQ TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL,

A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES

- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL
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1 PLANTA BAIXA - BLOCO G - QUADRA COBERTA

ESCALA 1/50
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LUMINARIA PENDENTE, COM ALOJAMENTO
CILINDRICO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E
PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CUPULA E
DIFUSOR PRISMATICOS EM POLICARBONATO.
(LAMPADA 150w, BULBO LEITOSO).

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm
COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

CONDULETES TOP TIGRE.

FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 165¢cm DE ALTURA
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CROQUI DE REFERENCIA

FNOE:

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
a Educacgdao

G O V E R N
Ministério da
Educacao

O F E D ER A L

BRASIL

PAIS RICO E PAiS SEM POBREZA

PROJETO PADRAO - FNDE

CGEST - Coordenagéao
Geral de Infraestrutura
Educacional

BLOCO - G - QUADRA COBERTA
PLANTA BAIXA

MUNICIPIO - UF:
PROPRIETARIO:
ENDERECO:
PROPRIETARIO
RESP. TECNICO CREA
AUTOR DO PROJETO
DLFO CREA
RA
OBSERVAQOES:
ESCOLA 12 SALAS DE AULA
INSTALAQGES ELETRICAS 380/ 220V
COORDENAGAO

ELE

REVISAO

FORMATO
Al (841x594)

R.03

ESCALA
1/50

DATA EMISSAO
MAIO/ 2014

PRANCHA

07/11




